
 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SISTEMAS CONTRA 

INCENDIOS  

 

Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla I serán efectuadas por 

personal de un instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usua-

rio o titular de la instalación. 

Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla II serán efectuadas por 

personal del fabricante, instalador o mantenedor autorizado para los tipos de apa-

ratos, equipos o sistemas de que se trate, o bien por personal del usuario, si ha 

adquirido la condición de mantenedor por disponer de medios técnicos adecuados, 

a juicio de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad 

Autónoma. 

En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, 

conservarán constancia documental del cumplimiento del programa de manteni-

miento preventivo, indicando, como mínimo: las operaciones efectuadas, el resul-

tado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos defectuosos que 

se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposi-

ción de los servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente. 

 



 

Tabla I 

 
EQUIPO O SISTEMA CADA 

 TRES MESES  SEIS MESES 

Sistemas automáticos de de-
tección y alarma de incen-
dios 

- Comprobación de funcionamiento de 
las instalaciones (con cada fuente de 
suministro ). 
- Sustitución de pilotos, fusibles, etc., 
defectuosos.  
- Mantenimiento de acumuladores 
(limpieza de bornas, reposición de 
agua destilada, etc.).  

 

Sistema manual de alarma 
de incendios.  

- Comprobación de funcionamiento de 
la instalación (con cada fuente de su-
ministro).  
- Mantenimiento de acumuladores 
(limpieza de bornas, reposición de 
agua destilada, etc.).  

 

Extintores de incendio.  - Comprobación de la accesibilidad, 
buen estado aparente de conserva-
ción, seguros, precintos, inscripcio-
nes, manguera, etc.  
- Comprobación del estado de carga 
(peso y presión) del extintor y del bo-
tellín de gas impulsor (si existe) esta-
do de las partes mecánicas (boquilla, 
válvulas, manguera, etc.)  

 

Bocas de incendio equipadas 
(B.I.E.) 

- Comprobación de la buena accesibi-
lidad  y señalización de los equipos.  
- Comprobación por inspección de to-
dos los componentes, procediendo a 
desenrollar la manguera en toda su 
extensión u accionamiento de la bo-
quilla caso de ser de varias posicio-
nes.  
- Comprobación, por lectura del 
manómetro, de la presión de servicio.  
- Limpieza del conjunto y engrase de 
cierres y bisagras en puertas del ar-
mario.  

 

Hidrantes  - Comprobar la accesibilidad a su en-
torno y la señalización en los hidran-
tes enterrados.  
- Inspección visual comprobando la 
estanqueidad del conjunto .  
 
Quitar las tapas de las salidas, engra-
sar las roscas y comprobar el estado 
de las juntas de los racores.  

- Engrasar la tuerca de 
accionamiento o rellenar 
la cámara de aceite del 
mismo .  
- Abrir y cerrar el hidrante, 
comprobando el funcio-
namiento correcto de la 
válvula principal y del sis-
tema de drenaje.  



 

Tabla II 

 

EQUIPO O SISTEMA CADA 

 
AÑO CINCO AÑOS 

Sistemas automáticos 
de detección y alarma 
de incendios 

Verificación integral de la instalación. Lim-
pieza del equipo de centrales y accesorios. 
Verificación de uniones roscadas o solda-
das. Limpieza y reglaje de relés. Regula-
ción de tensiones e intensidades. Verifica-
ción de los equipos de transmisión de 
alarma. Prueba final de la instalación con 
cada fuente de suministro eléctrico. 

 

Sistema manual de 
alarma de incendios.  

Verificación integral de la instalación. Lim-
pieza de sus componentes. Verificación de 
uniones roscadas o soldadas. Prueba final 
de la instalación con cada fuente de sumi-
nistro eléctrico. 
 

 

Extintores de incendio.  Comprobación del peso y presión en su 
caso. En el caso de extintores de polvo con 
botellín de gas de impulsión se comprobará 
el buen estado del agente extintor y el peso 
y aspecto externo del botellín. Inspección 
ocular del estado de la manguera, boquilla 
o lanza, válvulas y partes mecánicas. 
Nota: En esta revisión anual no será nece-
saria la apertura de los extintores portátiles 
de polvo con presión permanente, salvo 
que en las comprobaciones que se citan se 
hayan observado anomalías que lo justifi-
que. 
En el caso de apertura del extintor, la em-
presa mantenedora situará en el exterior 
del mismo un sistema indicativo que acre-
dite que se ha realizado la revisión interior 
del aparato. Como ejemplo de sistema in-
dicativo de que se ha realizado la apertura 
y revisión interior del extintor, se puede uti-
lizar una etiqueta indeleble, en forma de 
anillo, que se coloca en el cuello de la bo-
tella antes del cierre del extintor y que no 
pueda ser retirada sin que se produzca la 
destrucción o deterioro de la misma. 

A partir de la fecha de 
timbrado del extintor (y por 
tres veces) se procederá 
al retimbrado del mismo 
de acuerdo con la ITC-
MIE-AP5 del Reglamento 
de aparatos a presión so-
bre extintores de incen-
dios. Rechazo: Se recha-
zarán aquellos extintores 
que, a juicio de la empre-
sa mantenedora presen-
ten defectos que pongan 
en duda el correcto fun-
cionamiento y la seguridad 
del extintor o bien aquellos 
para los que no existan 
piezas originales que ga-
ranticen el mantenimiento 
de las condiciones de fa-
bricación. 

Bocas de incendio 
equipadas 
(B.I.E.) 

Desmontaje de la manguera y ensayo de 
ésta en lugar adecuado. Comprobación del 
correcto funcionamiento de la boquilla en 
sus distintas posiciones y del sistema de 
cierre. Comprobación de la estanquidad de 
los racores y manguera y estado de las 
juntas. Comprobación de la indicación del 
manómetro con otro de referencia (patrón) 
acoplado en el racor de conexión de la 
manguera. 

La manguera debe ser 
sometida a una presión de 
prueba de 15 kg/cm 2 

 



 

EJEMPLO DE HOJAS DE REGISTRO 
 

Estas tablas son ejemplos orientativos, para que la empresa tenga presente 
los principales controles periódicos a realizar. La periodicidad puede venir 
marcada por Reglamentos Técnicos, Guías Técnicas, Fabricantes o por la 
propia empresa. Se trata de una lista no exhaustiva de instalaciones, com-

ponentes o elementos presentes en la empresa. 
 
 

INSTALACIONES 
 
 

REVISIÓN DE MEDIOS DE EXTINCION 

 

1. ESTADO DE SEÑALIZACION 
 

Comprobación visual de que la señalización contraincendios está colocada y además es claramen-
te visible desde cualquier lugar de la empresa. En caso de no ser así deberán colocarse o reponer. 
 
2. ESTADO DE CONSERVACION DE LOS EXTINTORES 
 

Control visual del estado en que se encuentra las botellas, boquillas, válvulas, y mangueras. En ca-
so de encontrar deterioros avisar a la empresa mantenedora. 
 
3. ACCESIBILIDAD 
 
Comprobar que todos los extintores estén colocados en lugares de fácil acceso, en caso contrario 
deberán ser recolocados. 
 
4. ESTADO DE LA CARGA 
 
Comprobar el peso de las botellas, manualmente, y que la presión que marque el manómetro esté 
en la zona verde, si no es así avisar a la empresa mantenedora. 
 
5. SEGUROS - PRECINTOS Y REVISIONES ANUALES 
 
- Comprobar que el precinto de todos los extintores esta en perfecto uso de no ser así avisar a la 
empresa mantenedora. 
- Comprobar la inscripción de la fecha anual de las revisiones realizadas por la empresa mantene-
dora. 

 

 

Periodicidad: TRIMESTRAL 
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Fecha: Responsable: 

 


